












［特殊仕様・オプション(ML-S7シリ ーズ） ］ 
●動作表示ランプ仕様現場での動作確認を容易にするタイプ ●回転表示付仕様

匹
ー＿
2＿
3-
4-
5

部品名称
羽根(B)

羽根ポス
割ピン
シャフト

シールキャップ
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部品名称
羽根(B)

羽根ポス
割ピン
シャフト

シールキャップ

●シャフトスプリング仕様投入物直騎匿和タイプ
（投入物直撃による羽根シャフトヘの衝撃を和らげます）
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部品名称
羽根(Z)

羽根ポス
割ピン
シャフト

材黄
SUS304 
SUS304 
SUS304 
SUS304 
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部品名称
シールキャップ

フランジ JIS5K65A
本体ケース

配線口

材質
SUS304 

ADC12（本体一体）
ADC12 
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●プロテクト仕様接粉部保護と取付短管の残留物解消タイプ
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部品名称
羽根(B)

羽根ポス
割ピン
シャフト

シールキャップ
保護筐

羽根が回転しているか確認できるタイプ
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材質
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SUS304 
SUS304 

材質
US304 

SUS304 
JO（スズコ/\)(ッキ）
ADC12 
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●エアパージ仕様内圧がある時の目詰り防止タイプ ●スライドフランジ仕様設計変更や粉体の安患角により検出点の変更
が可能な保護管タイプ
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部品名称
羽根(A)

羽根ポス
割ピン
シャフト

シールキャップ

材質
SUS304 
SUS304 
SUS304 
SUS304 
SUS304 

部品名称
フラ";I".)JIS5K65A

本体ケース
エアパージ穴

配線口

材質
A□Cl2 （本体一体）

A□Cl2 

Rl/4 

Gl/2 
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部品名称
羽根(B)

羽根ポス
割ピン
シャフト

シールキャッブ

材質
SUS304 
SUS304 
SUS304 
SUS304 
SUS304 

材質
SUS3D4 
SUS3D4 
SUS3D4 
A□Cl2 

Gl/2 

プイ夕
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l その他オプション

①接続変更●各種フランジ
●各種ネジ込み

②材 質 ………SUS316·SUS316L

③そ の 他●パルス出力
●電源DC24V
●内部機構耐振仕様
●接粉部バフ仕上

など

※その他特殊仕様もこ相談ください。

※このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでこ了承ください。
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〒532-0025大阪市淀川区新北野2丁目7番6号TEL(06)6303-7 331
〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目14番9号TEL(03)3832-0680
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U R L https:/ /yamaden-sensor.jp/ おかげさまで
60周年

大 阪E-mail : info@yamaden-sensor.jp 
東 京E-mail : tokyo@yamaden-sensor.jp 

名古屋E-mail : nagoya@yamaden-sensor.jp 
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ST22•06•01 L 

東京営業所　　Tel：047-424-9901
名古屋営業所　Tel：052-679-6301
大阪営業所　　Tel：06-6352-8011
九州営業所　　Tel：093-691-3731

〒807-0837　北九州市八幡西区則松東一丁目8番18号
　　Tel（093）691-3731　Fax（093）691-3735




