














：フェイルセーフモー ド機能 ］ 
Fail Safe Low （下限用）：標準

‘ Fail Safe High （上限用）：オプション

●測定物あり •測定物なし／センサ電源OFF ●測定物なし •測定物あり／センサ電源OFF
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：保護等級IP表示 ］ 
第2記号説明

8一
③

6一
②

IP一
①

IP表示説明
①保護特性記号
②第1記号（人体および固形異物に対する保護等級0~6)
③第2記号（水の侵入に対する保護等級0~8)

第1記号説明
人体および固形異物に対する保護

記号 種類 保護の程度
12.5mmよりも 指先、又は長さが80mmを超えない指先類似物が内部の

2 大きい固形物に 充竃部や可動部に接触する恐れがない。直径12.5mmを
対する保護 超える固形物が内部に侵入しない。

6 耐塵形 粉塵が内部に侵入しない。

水の侵入に対する保護
記号 種類 保護の程度

゜ 無保護 JIS C 0920 特には保護されていない。

5 噴流水に対する保護 JIS C 0920 いかなる万向からの水の直接贖流によっても
有害な影喜をうけない。

7 浸漬に対する保護 JIS C 0920 規定の圧力、時間で一時的に水中に浸漬して
も内部に浸水の形跡がないこと。

製造者によって規定※される条件に従って、
8 水没に対する保護 JIS C 0920 連続的に水中に置かれる場合に適する。原則

として完全密閉構造である。

■使用上の注意事項

1センサ電極の絶縁物が取付端管に入らないように取り付けてください（図1)。
通常、接地電極のタンク内への突出長はLが10mm以上となるように設置
される事をお勧めします（図2)。また、タンク壁面への付着がある場合、Lは
その付着分以上長くなるようにしてください。ただし、0/El電極の場合はこ
の限りではありませんのでお問い合せ頂くか取扱説明書をこ確認ください。

2可変可能な電極タイプ以外の電極やアンプ分離型専用ケーブルの長さを変更
（切断・延長）しないでください。感度調整ができなくなる可能性があります。

※山本電機工業株式会社 試験規定
水圧0.3MPa下で 10時問水中に沈め、これを4回繰り返し、水の浸入が無いこと。

ケース蓋及びケーブル取出し口は弊社規定により適切に処堕するものとする。

3故障や誤作動の原因になりますので配線口から水、砂、ホコリなどが入らない
ょう適切に処置してください。

4電極に被覆チューブが取り付けられている場合は、チューブの表面を傷つけな
いようにしてください。傷がつき測定物がチューブ内に入り込むと測定できな
くなる場合があります。

5金属タンクに取り付ける場合は、接地電極（フランジ、ソケットなどを介し）と
タンクが電気的に尊通するように(100以下）取り付けてください。また、非金
属タンクに取り付ける場合は、接地電極が接地(D種接地1000以下）される
ょうにアース線を設けてください。CEマーク適合品は金属タンクに取り付け
の上、シールドケーブルにて配線してください。

6感度調整を必す行ってください。感度調整を行わなかった場合、こ使用環境に
より正確な検出ができない可能性があります。

図1

正

誤

図2

※このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでこ了承ください。

ニューテクノロジーで提案型企業を目指す

山本電機工業株式会社
〒532-0025大阪市淀川区新北野2丁目7番6号TEL(06)6303-7331
〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目14番9号TEL(03)3832-0680
〒464-0851名古屋市千種区今池南2 9 番24号TEL(052)744-3230

■販売店

U R L https:/ /yamaden-sensor.jp/ 
大 阪E-mail : info@yamaden-sensor.jp 

東 京E-mail : tokyo@yamaden-sensor.jp 
名古屋E-mail : nagoya@yamaden-sensor.Jp 
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〒807-0837　〒807-0837　北九州市八幡西区則松東一丁目8番18号北九州市八幡西区則松東一丁目8番18号
　　Tel（093）691-3731　Fax（093）691-3735

東京営業所　　Tel：047-424-9901
名古屋営業所　Tel：052-679-6301
大阪営業所　　Tel：06-6352-8011
九州営業所　　Tel：093-691-3731




